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“Informations

CARACTERISTIQUES GENERALES

S10 S20
Empattement © ..........ccooevvrieeiernnnnns 2,385 m 2,390 m
Vioie @avant fe..eeeeeeeeeeeeeeeeeiiieaivinnnn 1,436 m 1,436 m
LONQUEUL ;oo 3,564 m 3,690 m
Largeur AV: ......cccccvvvvcvvcninencnnnnn. 1,619 M 1,620 m
Largeur AR: ......cococveviivveeeeeeenni 1,683 m 1,570 m
OIS = vvoreereereesrnersene, eereerreenrinnn 880 kg 880 kg
JAMBS & oeoeereeeieeeteereete e eaaraieeen 6,0J 15 6,0J15
Pneumatiques : .............coeeee. Michelin M;‘chelin

’ 18x58x15» 18x58x15»
Capacité réservoir carburant : ......45 L 45 L
Carburant et Iubriﬁanz: L erirri i —— TOTAL SP98
Super Premier

Important:

Dans le doute, consulter les fiches d’homologation:

- 106 Rallye (type 510) fiche d’homologation: A-5505
106 Rallye (type S20) fiche d’homologation: A-5561

Nofia:
Les indications et les valeurs portées dans cette brochure

- concernent les 106 Rallye S10 et S20 équipées du
moteur TU5J2 8 Soupapes KITCAR.




MOTEUR

CARACTERISTIQUES GENERALES DU MOTEUR




MOTEUR

Nota: Le moteur peut étre livré soit complet rodé courbé, soit
en piéces détachées pour les pieces spécifiqgues KITCAR.




PEUGEQT ;-

MODIFICATION DE LA TRAVERSE D'’AUVANT

MOTEU

et

W

Renfort de

—

traverse

Afin’
découpe de la traverse gt.di

Nota :

(voir fiche V.K.).

La découpe de la traverse n'est pas autorisée en course de céte




MOTEUR

INJECTION / ADMISSION




MOTEUR
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MOTE

B— RADIATEUR D'HUILE

Particularités de montage

Héaliser celui-ci comimie




PEVGEOT

4




MOTEUR

C — LIGNE D’ECHAPPEMENT

Particularités de montage

Réaliser celui-ci comme indi

8 ci- dessus.




PEUGEDT .

Boite de vitesse..............type BE 3-6 munie de crabots.

Differentiel........................Autobloquant.
Embrayage.....................Mono disque a sec & 180




MOTEUR

D - ELECTRICITE

D1 — Réaliser sur le tabiier la D2 — Instalier les faisceaux et le
modification de passage des calculateur .dans ['habitacle
faisceaux comme il est indiqué comme il est indiqué ci-apres :
ci- dessous. .

D3 — Ralionge connections injecteurs
{si necessaire)

partie supprimés




BOITE DE VITESSES

EMBRAYAGE

A1l - Le disque d'embrayage se monte en lieu et place de ceilui d’origine

135a 145 mm

A2 - Réglage de la course de pédale d'embrayage 135 a 145mm

T



EMBRAYAGE

BOITE DE VITESSES BE 3 - 6 crabots

B1 - Le montage de la boite se fait par simple empilage des piéces, aucun
jeu n'est & respecter.




- PEUGEOT

TRANSMISSION

COMMANDE EXTERNE DE BOITE

Particulari_tés de montage

Réaliser celui-ci comme indi

e ci- dessus.




LIAISON AU SOL

PREPARATION DU CHASSIS

Les piéces specifiques, en particulier le montage du bras intérieur,
imposent la modification de la «cotelette» comme il est indiqué ci-dessous.

Particularités de Ia modification

- Montage des renforts A:

isse

nts avec la caisse ne pu
] sion.




PEUGEOT

LIAISON AU SOL.

A — SUSPENSIONS - TRAIN AVANT

Al — CARACTERISTIQUES

- Suspension a roues indépendantes pseudo Mac-Pherson avec triangle mfeneur
et jambe de suspension formant corps d’'amortisseur.

- Ressort hélicoidal concentrique a 'amortisseur.

- Barre stabilisatrice fixée par des paliers a la caisse et reliée par des biellettes de
réaction aux jambes de force.

- Amortisseurs PEUGEOT

A2 — GEOMETRIE ET REGLAGES

-Les réglages préconisés sont :

CARROSSAGE.............cceovvevirnee -2°40°
CHASSE........oevvvveeee e 4°10°

QUVERTURE ..o -Tmm <Quverture< -2mm
POIDS AVANT ..........coovvieenee, ~584kg

PRESSION PNEUMATIQUES AV:

*(mesuré sur les deux roues)

- Placer le véhicule, réservoir contenant ~10| d'essence, sur une surface plane et
horizontale avec pilote et copilote & bord, roue de secours en place.
- Faites débatire les suspensions, 'assiette statique de référence, doit alors étre
mesurée entre I'axe de rotation du triangle sur son palier avant et le sol.
Elle est de :165 mm




LIAISON AU SOL

SUSPENSIONS - TRAIN AVANT
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Particularités de monitage
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