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PEUGEOT SP0i]

SUSPENSIONS

A) PIVOT AVANT

Particularités de montage
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Pour réaliser e montage des goujons sur le moyeu, il est nécéssaire de fabriquer
le centreur indiqué sur le plan.

Monter les vis collées a la LOCTITE 242 et sérrées & 3.5 M.daN.
Monter 'axe de pivot'collé a la LOCTITE 820 et sérré a 4 M.daN.
Enduire le filetage de LOCTITE 242 et serrer le contre écrou a 8 M.daN.

Le passage d'une clef dynamometrigue étant impossible, amener I'ecrou au
contact de la rondelle puis le setrer d’environ 45°.

Serrer 'écrou (Simmonds) & 15 M.daN.
Ne pas utiliser de solvant chloré pour dégraisser l'axe.

Serrer Vécrou a 36 M.daN.

Enduire le cone de graisse MOLYKOTE et serrer 'écrou de roue a 9 M.daN.




A) PIVOT AVANT

Parficularités de montage




SUSPENSIONS

B) TRIANGLES INFERIEURS

Particularites de montage

Point de mesureHDC
Avant

Préregler le bras (cote théorique@ = 4275 mm), enduire la rotule de graisse
molygraphite.

Préregler le tirant (cbte théorique (B) = 453,56 mm), serrer l'écrou de rotule et
I'acrou de douille & 15 M.daN, le régiage des trains étant terminé.

Serrer I'écrou de rotule de pivot & 1,5 M.daN.
Vis CHC M12*175 Lg 80 sérrée a 11 M.daN.
Vis CHC M12*175 Lg 80 sérrée & 11 M.daN.
Vis CHC M12*175 Lg 80 sérrée & 11 M.daN.
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Vis CHC M12*150 Lg 50 collée & la LOCTITE 271 et sérrée a 9.0 M.daN.

Important : Tous les écrous de reglage repére@ et @ doivent &tre sérrés et collés a
la LOCTITE 242, aprés réglage definitif.




C) BARRE ANTI DEVERS AVANT

Particularités de moniage

Vis sérrée a 3.2 M.daN.
Vis sérrée a 3.2 M.daN.
Ecrou sérré a 2.0 M.daN.
Ecrou sérré a 11 M.daN.
Vis serree a 6.3 M.daN.

Sertissage des rotules avec I'outil et coliée & la LOCTITE 648.(voir page A5)
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Régler I'entraxe des biellettes (théorique : 80mm).
Affiner ensuite le reglage de celles-ci afin que ie levier soit bien horizontal.

Note : Le remplacement de la vis (1)se fait & chaque démontage.
Pour le réglage de base, utiliser le frou du milieu (repére @).
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SUSPENSIONS

D) TRAIN ARRIERE

Particularités de monlage

Point de mesure
HDC AR.

Type de montage l R
de roulements appast

Cl pour crou boitier
de roulement Rep ¢




D) TRAIN ARRIERE

Particularités de montage

Vis collées & la LOCTITE 242 et sérrées & 3.5 M.daN.

Ecrou collé & la LOCTITE 242 et sérré a 20 M.daN. (clé réf : K 79013-out ).
Vis collées & la LOCTITE 242 et sérrés & 3.2 M.daN.

Vis sérree & 2.2 M.daN.

Ecrou collé & fa LOCTITE 271 et sérré a 28 M.daN.

Vis collées & la LOCTITE 242 et sérrées a 3.5 M.daN.

Enduire le goujon de LOCTITE 242 et serrer 4 7.5 M.daN.

Vis sérrées a 3.2 M.daN.

Fixation du train : Boulons M12*1.75 Lg 40 sérrés a 11 M.daN.

SHECNONONRONONONONCON®

Ecrou serré a 9 M.daN. Enduire les cones de graisse MOLYKOTE.

Notes 1 : Remplir les roulements de graisse type SKF LGHT3 a f'aide d’une seringue,
puis les monter apres avoir enduit I'extérieur de produit anti frét type SKF G1 (les bagues
ext. les plus épaisses montées en vis a vis). Voir schéma R.

La clef de serrage du boftier de roulements est disponible & la boutique PEUGEQT
SPORT.

Notes 2 : Les irains arriére sont vendus au détail.

Aprés deux rallyes ou aprés environ 1000 & 1500 Km, il est conseillé de
démonter les bras du train et de les faire tourner sur eux-méme de fagon a
deplacer les billes et & éviter ainsi une usure locale des chemins de roulements et a
repartir uniformément la graisse a l'intérieur de ces roulements.




Mesurer la cote X sur le bras Rep.B en déduire la

chte Y sur Pentretoise Rep.A qui doit étre: Y=X

-0,015
=0,020




E) METHODE DE REGLAGE DU TRAIN ARRIERE

Particularites de montage

Les cales de réglage K s’interposent entre le bras d'une part et les supports d'étriers et
moyeux de roulements d'autre part.

Le remplacement de ces cales se fait en dévissant les 6 vis V de facon a dégager l'en-
semble "porte roue" du bras Arriére,(serrer le frein & main avant le démontage du bras).

L'utilisation de ces cales de correction des Carrossage et parallélisme des roues arrieres
se fait a l'aide des abaques de la Page 42F et des indications ci-dessous. Pour vous
aider, 2 exemples de montage de ces cales sont décrits ci-aprés.

Angles du train arriére au théorique: Carrossage -2° pince +12' (par roue).

Exemples : coté Gauche :

Montage de la cale K et Trou n°4 mis en vis a vis du trou d'indéxage : L.a cor-
rection sera donc de: +14' de carrossage et -18' d'ouverture 3 ajouter. Le Demi train
Droit ainsi corrigé aura les caractéristiques suivantes :carrossage (-2°) + (+14')= -
1°46" et ouverture (+12") + (+13') = -1’ par roue.

Montage de la cale K et Trou n°18 mis en vis a vis du trou d'indéxage : La
correction sera donc de : - 5' de carrossage et + 18'de pince a ajouter. Le Demi
train Droit ainsi corrigé aura les caractéristiques suivantes : carrossage (-2) + (-5')=
-2°05' et pince (+12') + (18)=30' par roue.

La méme méthode que celle indiquée ci-dessus sera utilisée pour le demi train Droit, seul
le sens de rotation des cales (qui sont identiques D/G) est inversé.
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SUSPENSIONS

F) TABLEAU D'UTILISATION DES CALES OBLIQUES DE TRAIN ARRIERE

Particularités de montage

CORAECTION DU PARALLELISME ARRIERE D.
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Ces abaques doivent bire cansullées alin oo corriger les valeurs de carrossage et do paratislisme rouvées sur le train arméra en {onction du modéle de cale utllisé Il

Ex. Roue Ar D ; wou N°4 et caie W ullisée corrigera les séglages (st uiilisant le trou N*1 au dépar), en ajoutant : +8' ¢'ouverture el -E' ¢ carossage = par rouse; +20° pince el -1°52" carross,
Ex. Roue Ar D : Trou N°17 et cala W uliisée cormigara les téglages (si aliisant le fou N1 au denary), en ajoutant ; -10' d'auverture al 7' de carmossaga = par roue; +0 pinge et - 2°07 caiross,
Pour info réglage du train ARRIERE neuf = pince +12; Carrossage -2°, Par Roue.

Nots les repires G.B.D.W slc...som situfis sur la parfe e plus Gpalsse des cales. c'est 4 dire prés du fratt( trou N°1).

Ceux-ci doivent dlre posttionnes vers l'extérieure du vithicule.




SUSPENSIONS

G) BARRE ANTI- DEVERS ARRIERE

Particularités de montage

Il est nécéssaire de monter une cale (épaisseur 6.5, diamétre ext. 18).
Vis coliées a la LOCTITE 271 et sérrées & 3.2 M.daN.

Vis sérrées a 6.3 M.daN.

Ecrou sérré a 2 M.daN.

Vis sérrée a 3.2 M.daN.

Sertissage des rotules avec outil et collée & la LOCTITE 648.(voir page A5)

CNCHECNONCHC,

Note : Le remplacement de la vis 5 se fait & chaque démontage.




SUSPENSIONS

H) SUSPENSION AVANT

Particularités de montage
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H) SUSPENSION AVANT

Particularites de montfage

@
®
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Vis collées a la LOCTITE 271 et sérrées a 3.8 M.daN.
Vis CHC M8 (fixation superieure Lg 60; inférieure Lg 70) sérrées a 3.2 M.daN.
Ecrou de rotule sérré & 2.5 M.daN.

Ecrou sérré a 5 M.daN.(contrbler fréguemment le serrage).Ne pas utiliser de
clefs a chocs! (risque de détérioration de 'amortisseur.)

Douilles de centrage; une de chaque coté.

Attention au sens de montage qui doit &tre impérativement comme sur le schéma.

Note : Netioyage des butées a billes a chague course.

-Soigner le passage et la fixation
des flexibles de ireins sous peine
de contacts avec la transmission.




PEUGEOT SPORT

SUSPENSIONS

1) AMORTISSEURS ARRIERE

Particularités de montage

Vis H téte épaulée M14 Lg 90 coiiée a la LOCTITE 271 et sérrée & 17.6M.daN.
Vis HM 12 * 175 Lg 55 coliée a la LOCTITE 271 et sérrée a 11 M.daN.

Vis sérrées & 3.2 M.daN.

Montage impératif des rondelies d'étanchéité de part et d'autre des rotules.

Le démontage de la téte se realise en chauffant celle-ci afin de la dévisser aisé-

ment, en ayant pris soin au préaiable de pincer la tige dans des mors doux.
Collage & la LOCTITE 242 avant utilisation définitive.
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J) ROUES

Particularités de montage

Réaliser un montage a blanc de toutes les jantes neuves de fagon a metire tous
les inserts d'écrou en place dans leur logement.

Réaliser impérativement un rodage de ces jantes avant la premiére épreuve.

En cours d'épreuve, enduire le filetage des goujons de graisse MOS2 (en bombe).

® e

Couples de serrage des écrous de roue a froid : Avant et arriere 9 M.daN.

Notes : Janies 7’ x 17 ‘ Equanteur : 43,5.
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ELECTRICITE

A) ALTERNATEUR

Particularités de montage
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Type d’alternateur : 960 W, 80 A, classe 8.

4 vis CHC M8 Lg 20 Cl 8.9 collées a la 1 OCTITE 242 et sérrées a 2.2 M.daN.
Vis CHC M8 Lg 80 Cl 12.9 collée & [a LOCTITE 242 et sérrée a 3.8 M.daN.
Vis CHC M10 Lg 90 Ci 10.9 collée a la LOCTITE 242 et sérrées a 6.3 M.daN.

Il est nécéssaire de réaliser une patte de renfort rattachee ici 4 {'assistance de
jon.

La courroie est celle de série (réf 128026).
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ELECTRICITE

B) BATTERIE

Particularites de moniage

Batterie 12 V, 25.3 Ah , 240*140*100.
Moniage de la protection obligatoire, fixation ‘camlioc’ ou “Velcro’.

Procéder au serrage avec précaution (iaiton).
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ELECTRICITE

C) DEMARREUR

Particularités de moniage

PEUGEGT 7.7

@ Centreur .{1 goupille 12*15 réf 6968 42).
(®  3vis CHC M8*125 Lg 50 Cl 12.9 sérrées & 3.8 M.daN.

Note : Le démarreur est a changer a chaque course.
Réf 5802 MS.

Type de démarreur : Vaiéo D6RA5S11.
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ELECTRICITE

D) FAISCEAU

Particularités de montage




PEUGEOT SPORT

G

D) FAISCEAU

Particularités de moniage




ELECTRICITE

E) TABLEAU DE BORD ET CONSOLE

Particularités de montage




ACCESSOIR

A) ACCESSOIRES INTERIEURS

Particularités de montage

o .i f
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Canons taraudes a sou
M8, épaisseur 6).

der sur cogque avant peinture (diamétre ext 10, taraudage

Les repose-pieds sont & positionner suivant équipage.







